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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Dyrektora Szpitala Sredzkiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

2. Wizja lokalna dokonana w dniu 30 grudnia 2016 r.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 1. poz. 290 z pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 r. poz. 1422).

5. Polskie Normy

6. Literatura fachowa
e J. tempicki ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”

e J. Kubica ,Struktura logiczno-metodyczna ekspertyz budowlanych”

o K. Czaplinski, J. Suwalski ,O0 metodologicznych aspektach ekspertyz
budowlanych”

e B. Nowogariska ,Ocena potrzeb remontowych na podstawie trwatosci
elementow budynku”

e Z. Janowski ,Rzeczoznawstwo budowlane dotyczgce obiektéw objetych

ochrong konserwatorskg”
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek szpitala, zlokalizowany w Srodzie
Wielkopolskiej, przy ul. Zwirki i Wigury 10.
ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje drewniang konstrukcje wiezby
dachowej budynku gtéwnego szpitala.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej ekspertyzy jest ocena istniejacego stanu
technicznego oraz sformutowanie wnioskéw majacych na celu wzmocnienie Iub

wymiane elementow konstrukcyjnych dachu w zwigzku z wymiang pokrycia.



OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek szpitala powiatowego w Srodzie Wikp. zlokalizowany przy
ul. Zwirki i Wigury 10 wybudowany zostat w latach 1914-1916 w technologii
tradycyjnej murowanej z cegly petnej. Dach o konstrukgji drewnianej kryty
dachéwka ceramicznag.

Aktualnie planuje sie wymiane pokrycia dachowego. W zwiazku
z powyzszym inwestor zlecit dokonanie ekspertyzy technicznej drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej wraz z rozwazeniem mozliwosci podniesienia stropu
0 30 cm.

Na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji lokalnej w dniu
30 grudnia 2016 r. stwierdzam, iz ogéiny stan techniczny drewnianej konstrukgji
wiezby dachowej jest dobry, za wyjatkiem kilku elementow konstrukcyjnych,
ktore nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ poniewaz ulegly uszkodzeniu. Jeden stup
i jedna krokiew zostaty zaatakowane przez owady (fot. nr 2 oraz 3). Ze wzgledu
na diugotrwate dziatanie wilgoci uszkodzeniu korozjg biologiczng ulegta belka
nadprozowa lukarny (fot. nr 1). Znacznemu ugieciu ulegta belka podtrzymujgca
krokwie, ktére podczas przebudowy zostaly wyptaszczone, co spowodowato
zwigkszenie sity pionowej i wigksze obcigzenie przedmiotowej belki. W trybie
doraznym dokonano podparcia belki stupkiem opartym na belce stropowej,
co niekorzystnie dziata na strop i nie moze byé docelowym rozwigzaniem

(fot. nr 4 oraz 5).

OPRACOWAL.:



WNIOSKI | ZALECENIA

1. Elementy konstrukcyjne dachu zaatakowane przez owady nalezy
posmarowac Hylotoxem i owing¢ folig na 24 godziny w celu zatrucia
owadow. Nastgpnie ociosac¢ fragmenty uszkodzone przez owady.

Uwaga:
Jezeli ubytek drewna przekracza 50 % przekroju element nalezy
wymieni¢. Przy mniejszym ubytku element nalezy wzmocni¢ dwustronnie.

2. Uszkodzong korozjg biologiczng belke nadprozowa lukarny nalezy
wymieni¢ na nows.

3. Ugieta belke nalezy wymieni¢ na nowg o przekroju 12x20 cm.

4. Jezeli w trakcie dalszych odkrywek, szczegélnie po zdjeciu dachowki.
zostang ujawnione uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych dachu przez
owady Iub korozje biologiczng nalezy postapi¢ analogicznie jak
w przypadku wyzej opisanym w punkcie 1 i 2.

5. Istnieje mozliwo$¢ podniesienia poziomu stropu drewnianego o 30 cm
pod warunkiem oparcia go na dwdch jetkach obejmujacych kazdg
krokiew, pole przekroju dwoch jetek musi by¢ réwne lub wieksze od pola
przekroju dotychczasowej belki stropowej. Potaczenie krokwi z jetkami
nalezy wykona¢ srubami 216 mm.

6. Calg wigzbe dachowg po naprawie, tacznie z nowymi tatami, nalezy
zaimpregnowa¢ Fobosem M4 przed szkodliwym dziataniem ognia,

owadow i grzybow.

OPRACOWAL.:
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HYLOTOX Q
ZWALCZA | TRWALE CHRONI 5 L

maksymalnie penetrujacy;

= zwalcza szkodniki techniczne drewna i trwale zabezpiecza,
= najwyzsza skuteczno$¢ dziatania,

« wystarcza na ok. 16,5 m? przy zwalczaniu,

= wystarcza na ok. 50 m? przy zabezpieczaniu.

OPIS PRODUKTU

Owadobdjczy preparat do drewna Hylotox Q do zabezpieczania drewna
przed atakiem larw owadow - szkodnikéw technicznych oraz do zwalczania larw
w drewnie Zzerujgcych. Srodek zwalcza oraz zabezpiecza przed najczesciej
spotykanymi szkodnikami wtérnymi drewna, m.in.: kotatka (Anobium sp),
spuszczela (Hylotrupes bajulus), borodzieja (Ergates faber), trzpiennika (Sirex
Sp), miazgowca (Lyctus sp) i innymi. Preparat jest dla owadow Zerujgcych w
drewnie silng trucizng. Niszczy zerujgce larwy poprzez bezposrednie
oddziatywanie substanciji czynnej - permetryny - na ich uktad pokarmowy.

Dlaczego Hylotox Q to dobry wybor:

= bardzo gieboko penetruje drewno, docierajgc do zerujgcych w drewnie
owadow,

= zwalcza owady i trwale zabezpiecza drewno przed ich ponowng inwazja,

= Jjako preparat rozpuszczalnikowy, uzyty do zwalczania owaddéw w starym
drewnie nie powoduje jego pekania,

» nie tworzy powtoki i nie zmienia koloru drewna,

= uzyty zgodnie z zaleceniami producenta jest produktem bezpiecznym.

ZASTOSOWANIE

Bezbarwny preparat Hylotox Q przeznaczony jest do zwalczania
(wydajnos¢: ok. 16 m?) i zabezpieczania (wydajno$é: ok. 50 m?) przed owadami -
szkodnikami technicznymi drewna. Stosowa¢ na drewnie w 1 i 2 klasie
zagrozenia (drewno nie narazone na opady i diugotrwate zawilgocenie).

SPOSOB UZYCIA

Hylotox Q to produkt gotowy do uzycia - nie rozcienczaé. W celu
zniszczenia owadow preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie zarazonego
drewna lub strzykawka bezposérednio w otwory zerowania larw. Po tym zabiegu,
jezeli to mozliwe, mozna drewniane elementy owing¢ na kilka dni folig malarska,
aby zmaksymalizowa¢ proces penetracji (szacowane zuzycie: ok. 300 ml/1 m?.



Jezeli drewno jest pokryte lakierem lub inng nierozpuszczalng powtoka mozna:

» wstrzykiwac preparat bezposrednio w otwory zerowania owadow,

« nawierca¢ drewno cienkim, dtugim wierttem i w nawiercone otwory
wstrzykiwaé produkt,

» zedrze¢ powloke i stosowa¢ metody, jak dla drewna surowego.

W celu zabezpieczenia drewna przed owadami preparat nanosimy poprzez
1-krotne, obfite smarowanie pedzlem (szacowane zuzycie: ok. 150 ml/1 m?).
W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wewnatrz pomieszczenia nalezy
je intensywnie wietrzy¢ az do zaniku zapachu. Dopiero wéwczas pomieszczenie
mozna oddac do eksploatacji.

Uwaga! Preparatu nie nalezy rozpylaé.

sktad: permetryna 2 g/l
numer pozwolenia: 3295/07



FOBOS® M-4

CHARAKTERYSTYKA

FOBOS® M-4 to wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego
oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem ognia, owaddw, grzybéw domowych i ple$niowych. Dzigki jego
zastosowaniu mozliwa jest skuteczna ochrona drewna przed wszelkiego rodzaju
grzybami i szkodnikami, ktére niszcza materiat (preparat skutecznie zabija larwy
owadéw). Ponadto uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza
drewno do odpowiedniego stopnia niezapalno$ci, op6zniajac moment zapalenia
oraz przeciwdziatajac rozgorzeniu ognia.

ZASTOSOWANIE

FOBOS® M-4 to najlepszy impregnat do drewna stosowanego
w budownictwie, ktory stuzy do zabezpieczania elementéw znajdujacych sie
wewnatrz budynkéw. Stosuje sie go do ochrony elementéw podpodtogowych,
scian konstrukcyjnych i dziatowych, wigzby dachowej oraz konstrukgj nosnych.
Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody oraz
opadow atmosferycznych, ktére powodujg jego wymywanie.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA.

FOBOS® M-4 stosuje si¢ jako 30-procentowy roztwér wody, a w celu jego
przygotowania nalezy zastosowac proporcje 1 kg impregnatu do drewna na 2,3
litra wody. Niezbedne jest stopniowe dodawanie go do wody i ciagte mieszanie.

WYKONANIE IMPREGNACJI.

Impregnacja tarcicy przeznaczonej na konstrukcje dokonywana jest
poprzez kapiel — wszystkie elementy drewniane nalezy zanurzyé¢ w przygodo-
wanym wczesniej 30-procentowym roztworze wodnym. Konieczna jest kontrola
czasu kapieli oraz obserwowanie ubytku roztworu impregnujgcego. Aby ochrona
drewna przed szkodliwym dziataniem ognia, grzybéw domowych, plesniowych i
owaddw byta mozliwa, konieczne jest wprowadzenie w strukture drewna 200 g
impregnatu na m? powierzchni (0,57 litra roztworu impregnujacego/m? drewna).

Catkowity czas kapieli jest uzalezniony od kilku czynnikow:

- warunkow, w jakich przeprowadzana jest impregnacja drewna,
« wilgotno$ci materiatu,
« temperatury otoczenia itd.



W czasie przeprowadzania procesu nalezy uzupetniaé poziom roztworu w taki
sposob, aby drewno byto w nim zawsze catkowicie zanurzone.

Jezeli impregnat do drewna wykorzystywany jest do gotowych konstrukgji albo
elementow, do ktorych dostep jest utrudniony, nalezy zastosowaé metode
smarowania lub natrysku, a zabieg ten powinien zosta¢ przeprowadzony
kilkakrotnie w celu naniesienia na powierzchnie materiatu odpowiedniej, zgodnej
Z normg zuzycia, ilosci preparatu. Kolejne impregnacje nalezy przeprowadzaé w
odpowiednich odstepach, by z jednej strony zapewni¢ odpowiednie wchtoniecie
preparatu, a z drugiej nie dopuséci¢ do wyschniecia powierzchni.

Impregnacja drewna moze by¢ kontrolowana za pomocg dotgczonego przez
producenta barwnika w kolorze brgzowym lub zielonym — zawarto$é jednej z
saszetek z barwnikiem nalezy rozpusci¢ w roztworze impregnujacym.

UWAGA - saszetki z barwnikiem sg dotgczone tylko do workow 25kg i wiaderek
Skg. Nie stosowaC innego barwnika niz ten, ktory zostat dotgczony przez
producenta.

Drewno, w wyniku promieniowania stonecznego, traci odcien wywotany
barwnikiem. Stopienn wybarwienia powierzchni nie $wiadczy o jakosci
zabezpieczenia. Dzigki barwieniu drewna fatwiej rozpozna¢ czy jego
powierzchnia zostata zaimpregnowana.

Stosujgc impregnat ogniochronny do drewna FOBOS® M-4 w pomieszczeniach o
zmiennej wilgotnosci, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig pojawienia sie na
powierzchni materiatu wysolen w postaci biatego nalotu. Aby zachowaé wysoki
stopien zabezpieczenia powierzchni przed ogniem nie nalezy usuwaé tego typu
nalotow. Sprzet, za pomocg ktérego wykonujemy zabiegi, nalezy czyscié za
pomocg wody.

NORMA ZUZYCIA PREPARATU

1 kg FOBOSU® M-4 daje mozliwos¢ zaimpregnowania 5m? powierzchni drewna
(opakowanie 25 kg wystarcza na zaimpregnowanie nawet 125 m? powierzchni).

Zapotrzebowanie na impregnat nalezy zawsze okresli¢ po wcze$niejszym
przeliczeniu kubatury drewna wyrazonej w m°® na powierzchnie wyrazong w m?
(tabele ze wspdtczynnikami przeliczeniowymi mozna znalezé na stronie
www.impregnatyfobos.pl).

TRWALOSC ZABEZPIECZENIA

Impregnaty do drewna FOBOS® M-4 pozwalajg na trwate zabezpieczeni
powierzchni — na caty okres uzytkowania danego elementy. W przypadku
uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni albo jej kontaktu z opadami
atmosferycznymi, nalezy uzupetni¢ impregnacje.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WHKP-LMR-B47-WT9 *

Pen Ryszard Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2393/01
adres zamieszkania ul. Deszczowa 12, 63-200 Jarocin

t cztonkien Wielkopoiskie] Okregowej Izby Inzynizréw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenie zustaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
suryfikowsaym przy pomocy watnege kwalifixowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Yiodzimier: Draber, Frzewodniczgey Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okragowei lzbv Inzvaierdw Rudownictwa
5 | Y p 28 i !

{Zzodnie @vi. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
1 opatrzone Lezpiecznym poadpisem elektronicznym weryfikowanym pray pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
wnowaing rod weglgdem skutkdw nrawnych dokurnentem opatrzonyr podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikucs goprawnedct danych w niniejszym zaswiadczeniv maozna sprawdzic 73 pornocy numar weryfikazyjnego zadwiadczenia na
stronie Poisiia] izby iniynierdw Sudownictwa www.olib.org.pl lub kentaktujgc siz z biurem wiasciwe) Okregowaej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




