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SZPITAL - ŚRODA WIELKOPOLSKA
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 4-01 
0349-01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
wapiennej

m3

2,4 * 3,2 * 0,15 m3 1,15
1,1 * 2,3 * 0,28 + 1,1 * 2,3 * 0,15 m3 1,09

RAZEM
2

d.1.1
KNR BC-01 

0111-01
Nadproża prefabrykowane - strunobetonowe długości
120cm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM

3
d.1.2

Kalkulacja 
własna

Zeskrobanie, opalanie lub odkucie starej farby olejnej i
emulsyjnej na ścianach

m2

pom. 0.06 (3,8 * 2 + 3,3 * 2) * 3 - 2 * 2 m2 38,60
pom. 0.06a (2,4 * 2 + 2,4 * 2) * 3 - 2 * 3 m2 22,80
pom. 0.07a (3,6 * 2 + 2,4 * 2) * 3 - 2 * 3 m2 30,00
pom. 0.53 (1,3 * 2 + 2,4 * 2) * 3 - 2 * 1 m2 20,20

RAZEM
4

d.1.2
NNRNKB 

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.3 m2 111,60
RAZEM

5
d.1.2

KNR-W 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjęto   5 % pow. ścian i
sufitów

m2

poz.3 * 0,05 m2 5,58
RAZEM

6
d.1.2

KNR-W 4-01 
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.5 m2 5,58
RAZEM

7
d.1.2

KNR-W 2-02 
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.
Przyjęto 50% powierzchni ścian

m2

poz.3 * 50% m2 55,80
RAZEM

8
d.1.2

KNR-W 2-02 
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi np. Samtex 7
Caparol powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem

m2

poz.3 - poz.9 m2 101,60
RAZEM

9
d.1.2

KNR 2-02 
0822-05

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30*60cm m2

10 m2 10,00
RAZEM

10
d.1.2

KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg i parapetów folią m2

12,39 + 5,63 + 3,03 + 8,19 + 21,49 + 5,13 m2 55,86
RAZEM

11
d.1.2

KNR-W 4-01 
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

poz.10 m2 55,86
RAZEM

12
d.1.2

KNR-W 4-01 
0106-04 
analogia

Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki m3
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SZPITAL - ŚRODA WIELKOPOLSKA
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1 * 1,2 + 1 m3 3,69

RAZEM
13

d.1.2
KNR-W 4-01 

0109-13
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km

m3

poz.12 m3 3,69
RAZEM

14
d.1.2

KNR-W 4-01 
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.13 m3 3,69
RAZEM

15
d.1.2

kalkulacja 
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.13 m3 3,69
RAZEM

16
d.1.2

KNR 13-12 
1001-05

Posadzki betonowe m3

1,00 * 0,06 m3 0,06
RAZEM

17
d.1.2

KNR BC-02 
0301-02

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej
zaprawy  na powierzchniach poziomych dwuskładnikowa
np. WoderDuo

m2

1,00 * 1,1 m2 1,10
RAZEM

18
d.1.2

KNR 2-02 
1118-08 z.sz. 

5.7.a

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2..
Przyjęto współczynnik R=2
R*1,2

m2

1,00 * 1,2 m2 1,20
RAZEM

19
d.1.2

KNR 2-22 
0903-10

Drzwi wewnętrzne 90/205 jednoskrzydłowe z ościeżnicą
regulowaną, skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej
otworowanej, 3 zawiasy; kolor do uzgodnienia z
Użytkownikiem

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

20
d.1.2

KNR 9-09 
0402-01

Ściana szkieletowa w systemie np. Knauf W 112 z
okładziną obustronną dwuwarstwową płytami
gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości
100 mm, płyta GKB 12,5 mm

m2

25 m2 25,00
RAZEM

21
d.1.3

KSNR 5 
0301-02

Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi
płaskimi YDYp 3 x 2,5 mm2, pod tynkiem w podłożu z
cegły

m

150 m 150,00
RAZEM

22
d.1.3

KNNR 5 
0302-04

Puszki instalacyjne podtynkowe szt.

15 szt. 15,00
RAZEM

23
d.1.3

KNNR 5 
0306-04

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce
instalacyjnej łącznika

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

24
d.1.3

KNNR 5 
0308-03

Montaż na podłożu z cegły z przygotowaniem podłoża
gniazda instalacyjnego

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM
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SZPITAL - ŚRODA WIELKOPOLSKA
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.3
KSNR 5 
0502-01
analogia

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych ledowych kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM

26
d.1.4

KNNR N003-
04-03-01-00

Rozbiórka elementów betonowych - wykucie bruzd dla
prowadzenia instalacji w posadzkach

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM

27
d.1.4

KNNR N004-
01-12-01-00

Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach w budynkach
niemieszkalnych fi 20

metr

22 metr 22,00
RAZEM

28
d.1.4

KNNR N004-
01-27-01-01

Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PP szt

1 szt 1,00
RAZEM

29
d.1.4

KNNR N004-
02-03-03-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie
wewnątrz budynków fi 110

metr

4 metr 4,00
RAZEM

30
d.1.4

KNNR N004-
02-08-01-00

Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie
budynku niemieszkalnego fi 50

metr

6 metr 6,00
RAZEM

31
d.1.4

KNNR N004-
02-11-01-00

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50 szt

4 szt 4,00
RAZEM
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